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1.1. 引言引言

1.1. 编写目的

介绍在不同阶段 Device Tree 配置信息查看方式。

1.2. 适用范围

适用于 R6/R18/R30/R40芯片相关平台。

1.3. 相关人员

linux内核开发人员、linux 驱动开发人员。

1.4. 术语与缩略语

术语/缩略语 解释说明

DTS Device Tree Source File, 设备树源码文件。

DTB Device Tree Blob File, 设备树二进制文件。

sys_config.fex Allwinner配置文件
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2.2. 测试环境测试环境

2.1. Kernel Menuconfig配置

1．选择 Device Drivers-->

2．选择 Device Tree and Open Firmware support-->

3．选择 Suppot for device tree in /proc
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3.3. BuildBuild 阶段阶段

3.1. 输出文件描述

用户在 tina根目录下执行 make命令，执行编译固件的动作，该动作会生成 device tree 的二进制文件：

(R6平台)

1.sun3iw1p1-sitar-soc.dtb
2.sun3iw1p1-sitar-pd4.dtb
3.sun3iw1p1-sitar-mic.dtb
3.sun3iiw1p1-sitar-cuckoo.dtb
这些文件存放在

tina/out/ sitar-{board} /compile_dir/target/linux-sitar-{board} /linux-3.10.65+/arch/arm/boot/dts路径下边，

这个阶段的 dtb文件只包含 linux-3.10.65+/arch/arm/boot/dts的配置信息，不包括 sys_config.fex配置信息。

(R18平台)
1.sun50iw1p1-fpga.dtb
2.sun50iw1p1-sata.dtb
3.sun50iw1p1-soc.dtb
这些文件存放在

tina/out/ tulip-{board} /compile_dir/target/linux-tulip-{board} /linux-4.4.89+/arch/arm64/boot/dts/sunxi路径

下边，这个阶段的 dtb文件只包含 linux-4.4.89+/arch/arm64/boot/dts/sunxi的配置信息，不包括 sys_config.fex
配置信息。

(R30平台)
1.sun50iw3p1-perf1.dtb
2.sun50iw3p1-perf2.dtb
3.sun50iw3p1-soc.dtb
这些文件存放在

tina/out/ koto-{board}/compile_dir/target/linux-koto-{board} /linux-4.4.89+/arch/arm64/boot/dts/sunxi 路径

下边，这个阶段的 dtb文件只包含 linux-4.4.89+/arch/arm64/boot/dts/sunxi的配置信息，不包括 sy s_config.fex
配置信息。

(R40平台)
1.sun8iw11p1-fpga.dtb
2.sun8iw11p1-sata.dtb
3.sun8iw11p1-soc.dtb
这些文件存放在

tina/out/azalea-m2ultra/compile_dir/target/linux-azalea-m2ultra/linux-3.10.65/arch/arm/boot/dts路径下边，

这个阶段的 dtb文件只包含 linux-3.10/arch/arm64/boo/dts/的配置信息，不包括 sys_config.fex配置信息。

3.2. 配置信息查看

查看 dtb配置信息的方法（在 tina根目录下输入）：

(R18平台)
./lichee/linux-3.10/scripts/dtc/dtc -I dtb -O dts -o output_sunxi.dts \
./out/sitar -{board} /compile_dir/target/linux-sitar –{board} /linux-3.10.65+/arch/arm/boot/dts /sun3iw1p1-soc.dtb

解析出来的 output_sunxi.dts文件包含的信息，跟 lichee/linux-3.10/arch/arm/boot/dts的配置信息完全一致。

(R18平台)
./lichee/linux-4.4/scripts/dtc/dtc -I dtb -O dts -o output_sunxi.dts \
./out/tulip-d1/compile_dir/target/linux-tulip-d1/linux-4.4.89+/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw1p1-soc.dtb[1]

[1] 由于命令参数太长，不方便阅读，因此用’\’划分为两行，实际上为一条命令
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解析出来的 output_sunxi.dts文件包含的信息，跟 lichee/linux-4.4/arch/arm/boot/dts/sunxi/的配置信息完全一

致。

(R30平台)
./lichee/linux-4.4/scripts/dtc/dtc -I dtb -O dts -o output_sunxi.dts \
./out/koto –{board} /compile_dir/target/linux-koto –{board} /linux-4.4.89+/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw3p1-soc.dtb

解析出来的 output_sunxi.dts文件包含的信息，跟 lichee/linux-4.4/arch/arm/boot/dts/sunxi/的配置信息完全一

致。

(R40平台)
./lichee/linux-3.10/scripts/dtc/dtc -I dtb -O dts -o output_sunxi.dts \
./out/azalea-m2ultra/compile_dir/target/linux-azalea-m2ultra/linux-3.10.65/arch/arm/boot/dts/sun8iw11p1-soc.dtb

解析出来的 output_sunxi.dts文件包含的信息，跟 lichee/linux-3.10/arch/arm/boot/dts/的配置信息完全一致。
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4.4. PackPack 阶段阶段

4.1. 输出文件描述

用户在 tina根目录下执行 pack命令，执行打包生成固件的动作，该动作会生成 dtb文件：

(R6平台)

sunxi.dtb 存放在 tina/out/sitar –{board} /image

这个阶段 sunxi.dtb文件包含 lichee/linux-3.10/arch/arm/boot/dts/的配置信息，还包含 sys_config.fex配置

信息。

(R18平台)

sunxi.dtb 存放在 tina/out/tulip-{board} /image

这个阶段 sunxi.dtb文件包含 lichee/linux-4.4/arch/arm/boot/dts/sunxi/的配置信息，还包含 sys_config.fex
配置信息。

(R30平台)

sunxi.dtb 存放在 tina/out/tulip-{board} /image

这个阶段 sunxi.dtb文件包含 lichee/linux-4.4/arch/arm/boot/dts/sunxi/的配置信息，还包含 sys_config.fex
配置信息。

(R40平台)

sunxi.dtb 存放在 tina/out/azalea-{board}/image

这个阶段 sunxi.dtb文件包含 lichee/linux-3.10/arch/arm/boot/dts/的配置信息，还包含 sys_config.fex配置

信息。

4.2. 配置信息查看

查看 dtb配置信息的方法：

(R6平台)

./lichee/linux-3.10/scripts/dtc/dtc -I dtb -O dts -o output.dts ./out/sitar-${board} /image/sunxi.dtb
解析出来的 output.dts文件包含的信息，跟 lichee/linux-3.10/arch/arm/boot/dts/的配置信息不完全一致，

因为有些配置会被 sys_config.fex更新。

(R18平台)

./lichee/linux-4.4/scripts/dtc/dtc -I dtb -O dts -o output.dts ./out/tulip-{board}/image/sunxi.dtb
解析出来的 output.dts文件包含的信息，跟 lichee/linux-4.4/arch/arm/boot/dts/sunxi/的配置信息不完全一

致，因为有些配置会被 sys_config.fex更新。

(R30平台)

./lichee/linux-4.4/scripts/dtc/dtc -I dtb -O dts -o output.dts ./out/koto-{board}/image/sunxi.dtb
解析出来的 output.dts文件包含的信息，跟 lichee/linux-4.4/arch/arm/boot/dts/sunxi/的配置信息不完全一

致，因为有些配置会被 sys_config.fex更新。

(R40平台)

./lichee/linux-3.10/scripts/dtc/dtc -I dtb -O dts -o output.dts ./out/azalea-m2ultra/image/sunxi.dtb
解析出来的 output.dts文件包含的信息，跟 lichee/linux-3.10/arch/arm/boot/dts/的配置信息不完全一致，

因为有些配置会被 sys_config.fex更新。
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5.5. 系统启动系统启动 bootboot 阶段阶段

当 firmware下载到 target device之后，target device启动到 uboot的时候，也可以查看 dtb配置信息。

在 uboot的控制台输入：

fdt --help
可以看到 uboot提供的可以查看、修改 dtb的方法：

图 1 fdt 使用方法

常用的比如：

fdt print --打印整棵设备树

fdt printf /soc/vdevice --打印“/soc/vdevice”路径下的配置信息

fdt set /soc/vdevice status "disabled" --设置“/soc/vdevice”下 status属性的属性值
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6.6. 系统启动系统启动 kernelkernel 阶段阶段

内核配置了 CONFIG_PROC_DEVICETREE = y 之后，在/proc/device-tree文件夹下的文件节点可以读

取到 dtb的配置信息。

图 2 操作演示

注：该文件节点下配置信息只能读不能写。
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7.7. DeclarationDeclaration

This document is the original work and copyrighted property of Allwinner Technology
(“Allwinner”). Reproduction in whole or in part must obtain the written approval of Allwinner and
give clear acknowledgment to the copyright owner.

The information furnished by Allwinner is believed to be accurate and reliable. Allwinner
reserves the right to make changes in circuit design and/or specifications at any time without notice.
Allwinner does not assume any responsibility and liability for its use. Nor for any infringements of
patents or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by
implication or otherwise under any patent or patent rights of Allwinner. This datasheet neither states
nor implies warranty of any kind, including fitness for any particular application.




